INSTRUCTIUNI DE MONTARE A PRODUSELOR
CERAMICA PARADYZ

Tnainte de montarea produselor Ceramica Paradyz, vd rugdm s3 cititi parametrii si destinatia
specificata de producator in Declaratia de performanta in utilizare si Fisa tehnicd a produsului
disponibile pe pagina www.paradyz.com/deklaracje, https://deklaracje.paradyz.com.pl/.

Produsele Ceramica Paradyz indeplinesc cerintele stabilite de standardul EN 14411:2012 (Placi
ceramice. Definitii, clasificare, proprietati, evaluarea conformitatii si marcare ) precum si Evaluari
Tehnice Europene ETA-19/0861 din data de 30/12/2019.

Sortiment
Decoratiuni — profile ceramice si din sticla, fitinguri si insertii cu decoratiuni aplicate, de exemplu:
metalizatori, acoperire oglinda, elemente metalice si decoratiuni din otel.

Monoporosa — este un grup de placi de perete cu absorbtie de apa E,>10%, destinate pentru
interiorul Tncaperilor cu o temperatura peste 0°C. Glazura folosita in productie nu permite montarea
lor pe pardoseala.

Monocottura — sunt placi glazurate cu absorbtie de apa la un interval 0,5%<E,<3%. Placile produse in
aceasta tehnologie sunt destinate pentru montaj pe perete si pe pardoseald, atat in interiorul cat si in
exteriorul cladirilor. Utilizarea lor specifica depinde de parametrul rezistentei la abraziune PEI.

Clincher - produsele tip clincher cu absorbtie de apa la un interval 0,5%<Ep<3% sunt fabricate in
varianta glazurata si neglazurata. Pot fi folosite ca placaj de pereti si pentru pardoseli in interiorul si
exteriorul cladirilor.

Gresia - sunt pldci ceramice cu absorbtie de apa de E,<0,5%, fiind cel mai dur tip de material ceramic.
Absorbtia redusa a apei le face rezistente la inghet. Sunt fabricate in variantd glazurata si
neglazuratad, destinate ca placaj de pereti si pentru pardoseli.

-> Gresie glazurata (GL) - disponibild in diferite tipuri de suprafete: mata, lucioasa, semi-lustruita si
lustruitd, cu variante nelimitate de design. Utilizarea detaliata a placilor depinde de tipul de suprafata
si de parametrul rezistentei la abraziune a glazurii PEl. Destinata pentru utilizare in interior si la
exterior.

- Gresie neglazurata (UGL) — sunt placi mate, lustruite si structurale cu cochilie deschisa sau
colorata. Fabricate in tehnologia cu o singura incdrcare, acestea sunt disponibile in culori uniforme
(monocolor) precum si structurd granulata (sare si piper). Pentru placile produse in tehnologia cu
dubla incarcare, stratul superior decorativa este un amestec de granulate colorate, care permite la
modele unice cu tranzitii tonale. Destinate pentru utilizare in interiorul si cat si la exteriorul
incaperilor.
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Cei mai importanti parametri de utilizare

Parametru PEI - defineste rezistenta placilor glazurate la abraziune. Acesta este exprimat sub forma a
doud numere. Primul defineste clasa de abraziune, al doilea numar de rotiri ale cilindrului (cu
material abraziv selectat corespunzator), dupa care se observa modificari ale suprafetei glazuri.
Clasificarea rezistentei la abraziune a placilor ceramice glazurate (in paranteza numarul de rotiri:
Clasa 0 (100); Clasa 1 (150); Clasa 2 (600); Clasa 3 (750, 1500); Clasa 4 (2100, 6000, 12000); Clasa 5
(Peste12000).

Alunecare — parametru definit prin doua metode:
-> Test de trafic - rampa

Alunecarea este determinata pe baza unghiului acceptabil obtinut - unghiul de inclinare a suprafetei
testate, la care testerul atinge limita de siguranta de mers. Simbolul R9 pana la R13 este utilizate
pentru a indica proprietdtile anti-alunecare ale placilor de pardoseala - cu cat este mai mare
parametrul R, cu atat placa este mai putin alunecoasa. Placile cu un unghi acceptabil sub 6° nu sunt
clasificate ca anti-alunecare.

Valoarea medie a unghiului acceptabil [°] Clasa anti-alunecare

6-10 R 9 - (coeficient de rezistenta redus)

10-19 R 10 - (coeficient de rezistenta
normal)

19 -27 R 11 - (coeficient de rezistenta
ridicat)

27 -35 R 12 - (coeficient de rezistenta foarte
ridicat)

>35 R 13 - (coeficient de rezistenta

extrem de ridicat)

- Metoda pendului

Rezistenta la alunecare (PTV) este definit cu ajutorul testului pendului. Tn timpul miscari lui, folosind
o scala de calibrare, este definita puterea de frecare intre alunecator, si suprafata probei testate prin
masurarea reduceri inclindri pendulului. Proba se face pe o suprafata uscata si umezita cu apa.
Clasificarea riscului de alunecare PTV: inalta (high) 0-24, medie (moderate) 25-35, scazuta (low) 36+.

Calibru - in cadrul tolerantei stabilite de standard, placile sunt grupate in intervale de dimensiuni
corespunzatoare - calibre. Acest parametru se aplicd numai placilor de pardoseala nerectificate. Pe
fiecare ambalaj este indicat marcajul calibrului precum si intervalele corespunzatoare a
dimensiunilor.

Rectificarea - reprezinta prelucrarea mecanica a marginilor placilor in unghi drept fata de suprafata
lor. Drept urmare, placile obtin o dimensiune uniforma. Acestei prelucrari este supusa atat faianta
cat si gresia.

Nuanta - intensitatea culorii placilor glazurate (imprimeu - fond) n raport cu modelul adoptat. Pentru
placile neglazurate diferenta rezulta din intensitatea coloratiei granulelor care intra in componenta
placilor.

Tonalitate — este diferentierea modelului, grafici si coloratiei placi. Varietatea decoratiunilor care
imita aspectul, de exemplu, al pietrei, lemnului sau betonului, inseamna ca placile cu caracter tonal
aranjate ca un intreg, nu creeaza o tranzitie lind a elementelor grafice.
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Dupa cumpararea placilor
Transport

Transportand produsele ceramice, paletele trebuie sa fie amplasate strans unele langa altele. Spatiile
libere trebuie sa fie asigurate pentru a preveni deplasarea incarcaturii. Placile ceramice trebuie
transportate intotdeauna in pozitie verticala, plasand ambalajul pe marginea mai lunga (acest lucru
nu se aplicd unui mozaic, pentru care se recomanda transportul in pozitie orizontald). Produsele din
sticla si decoratiunile care contin elemente din sticla, datorita sensibilitate lor la deteriorare, trebuie
transportate cu o atentie deosebita. Ambalaje cu produsele cu greutate peste 25 kg trebuie
transportate de doua persoane sau cu utilizarea echipamentelor de transport.

Depozitare

Paletele trebuie sa fie depozitate pe un teren uniform, solid si uscat. Placile trebuie sa fie protejate
impotriva umezelii, iar produsele care nu sunt rezistente la inghet trebuie protejate si impotriva
temperaturii T < 0°C. Informatiile despre inaltimea admisibila pentru depozitarea paletelor cu
produsul finit sunt furnizate pe eticheta paletei.

Tnainte de a incepe lucririle de montare

Lucrarile trebuie sa Tnceapa cu o verificare atenta a marcajelor de pe ambalajul placilor si a calitatii
materialului ceramic in sine. Calibru si nuanta placilor montate pe o singura suprafata, trebui sa fie la
fel. La montarea produselor cu caracter tonal, se recomanda amestecarea placilor din diferite
ambalaje, deoarece diferentele de grafica si culori dau efectul dorit. Etichete/ambalajul trebuie
pastrate pentru eventuald identificare ulterioarda a produsului in cazul in care este necesara
comandarea marfii.

Tn timpul montarii, trebuie sa fie respectate regulile practicate in constructii, urmarite recomandarile
cuprinse in ghidurile de constructie si in literatura profesionala.

Pregatirea suprafetei

Pregatirea stratului pe care intentionati sa montati placile trebuie sa fie Tnceputa cu o curatare
temeinicd. Toate murdarii, resturile de vopsele, praful si alte straturi de descuamare trebuie
indepartate. Suprafata trebuie sa fie stabild, compacta si uniforma, de asemenea, este necesar sa se
verifice nivelul orizontal/vertical si umiditatea. Daca pe suprafata sunt denivelari, acestea trebuie sa
fie nivelate, de ex., cu un mortar autonivelant sau de nivelare.

Una dintre ultimele etape de pregatire a suprafetei pentru montarea ceramicii este grunduirea.
Utilizarea unui grund adecvat creste aderenta, niveleaza si reduce absorbtia substratului.

Nu uitati sa tineti cont de dilatarea suprafetei.

Suprafata pregatitd incorect duce la dezlipirea viitoare a placilor si, in consecinta, la craparea
acestora.

Plan de sistematizare a placilor ceramice

Procesul de montare trebuie inceput cu plan de sistematizare, determinarea axei de montare luand
in considerare dilatare si asezarea placilor "pe uscat" pe pardosea.

Numarul oferit de formate si graficele diferite dintr-o colectie permite la obtinerea unor efecte foarte
interesante a aranjamentelor.
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Placile ceramice au o tolerantd pentru planeitatea suprafetei, care se observa cel mai adesea la
produsele lungi si inguste. Pentru a elimina orice abateri care pot aparea in timpul montarii, le
punem cu o deplasare maxima de 1/3 lungimii placii invecinate. Acest lucru permite obtinerea unui
efect similar ca in cazul placilor din lemn sau panourilor si, in acelasi timp, va asigura o suprafata de
pardosea neteda si dreapta.

Tn plus, pentru netezirea suprafetei se recomanda utilizarea sistemelor de nivelare. Trebuie luat in
consideratie faptul, ca pentru placile rectificate latimea minima a rostului este de 1,5 mm, iar pentru
placile nerectificate trebuie pastrata latimea minima a rostului de 3 mm.

Dilatarea suprafetei

Rosturile de dilatare trebuie sa fie aplicate in locurile in care apar cele mai mari tensiuni la limita
folosirii materialelor cu parametri diferiti (stalpi, pereti etc.) ale structurilor de materiale. Acestea
permit functionarea naturala a materialelor individuale, reducdnd tensiunile generate de
expansiunea si contractia naturala a materialelor din care este realizata intreaga placare. Rostul
trebuie sa fie umplut cu material elastic permanent pentru a Tmpiedica deplasarea reciproca a
elementelor. Trebuie depuse eforturi pentru dilatarea suprafetei apropiate de forma patratului
(raportul laturilor max. 1:2) cu aplicarea dilatarii marginilor - perimetrului care separa suprafata
pardoseli de perete. Toate rosturile de dilatare existente la substrat trebuie transferate pe stratul de
placi montate. Suprafata maxima fard dilatare este de 25 m?, iar in cazul incdlzirii in pardoseala
16 m2,

Incélzire in pardoseala

Tnainte de a fncepe lucrdrile de placare, trebuie efectuatd procedura completd de ,temperare
preliminard” a sapei monolite. Materialele utilizate pentru pregatirea substratului pentru incalzire n
pardoseala trebuie utilizate Th conformitate cu recomandarile producatorului (grosime, timp de priza
etc.), iar lucrarile de placare trebuie sa fie intotdeauna efectuate cu incalzirea in pardoseala oprita.

La montarea placilor ceramice pe podea cu un sistem de incalzire in pardoseala, trebuie aplicata
dilatarea suprafetei de separare a zonelor de incdlzirea in functionare independenta.

Luand n consideratie diferenta de temperaturi, pardoseala trebuie impartita daca exista aceasta
posibilitate, la fie care 9 — 16 m?2.

Taierea placilor

Tdierea ca prelucrare a placilor si a decoratiunilor (decuparea, taierea, slefuirea, decuparea gaurilor)
nu creeaza probleme daca folosim unelte adecvate in acest scop combinate cu profesionalismul
persoanei care efectueaza aceste prelucrarii. Placile trebuie taiate cu unelte dedicate in acest scop,
de ex. tdietor de dale/ghilotina sau freza cu un disc de taiere corespunzator. Folosirea ferastraului
circular cu diamant, sau altor unelte cu aceeasi tehnica de taiere, permit la obtinerea marginilor cu
un finisaj uniform. Pentru decuparea gaurilor trebuie folosit burghiu cu diamant sau, ferastraie
pentru gauri corespunzatoare.

Un aspect important in timpul prelucrarii este gradul de uzura a uneltei si tipul de material taiat.
Taieturile de forme regulate cat si variate pot fi realizate folosind tehnologia WATERJET (folosind un
jet de apa cu adaos de material abraziv la presiune ridicata).
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Montarea placilor ceramice

Dupa adunarea placilor planificate de sistematizare treceti la montarea lor. Alegerea adezivului
adecvat depinde de locul de montare (de exemplu, zona umeda, in interiorul si la exteriorul cladirii) si
de tipul de substrat (de ex. beton, gips ). Dimensiunea placilor si tipul acestora (clasificarea placilor in
conformitate cu absorbtia apei) necesita utilizarea unui adeziv cu aderenta adecvata. Fisa tehnica a
adezivului trebuie sa contind informatii daca este adecvat pentru a fi aplicat, de ex. pe podea cu
incalzirea in pardoseala. Adezivul trebuie pregatit in conformitate cu instructiunile producatorului, cu
deosebit accent pe cantitatea de apa pentru amestec si timpul deschis, in care adezivul mentine
aderenta si timpul de prindere corespunzator.

Placile intotdeauna puneti-le cu rosturi deoarece montate intr-un mod "contact", formeaza placaj
compact, foarte sensibil la toate tipurile de tensiuni. Functia principala a rosturilor este egalarea
tensiunilor care rezultda ca urmare a fluctuatiilor de temperaturd sau deformarilor (lucrarii) a
substratului. Adezivul trebuie aplicat pe suprafata prealabil pregatita, iar grosimea trebuie sa fie
conforma cu recomandarile producatorului. Adezivul trebuie aplicat cu ajutorul spaclului dintat, cu
marimea dintilor adecvata pentru marimea placilor. Peste adezivul aplicat puneti placa si apasati,
apoi usor deplasati pe substrat, ceea ce va asigura montarea corecta. Utilizarea asa-numitei metode
combinate, in care adezivul este aplicat atat pe suprafata substratului cat si pe placa lipita, care
elimina formarea de goluri sub materialul ceramic montat.

Placajul ceramic trebuie sa formeze o imbinare durabild cu substratul (nu ar trebui sa scoatad sunetul
de gol la ciocnire usoara). La montarea placilor, urmati recomandarile producatorului substantelor
chimice utilizate Tn constructii.

Chituirea rosturilor placilor si decoratiunilor

Chituirea rosturilor placilor si a decoratiunilor poate fi efectuata dupa ce acestea sunt lipite complet
de substrat (in timpul prevazut de producatorul adezivului), tindnd cont de timpul necesar pentru
evaporarea apei de amestec din materialul utilizat pentru montaj. Daca chituirea este efectuata prea
devreme, umezeala rdmasd sub material poate duce la decolorare. Thainte de chituirea rosturilor
intregii placari, neaparat trebuie efectuat un test de chituire pe un fragment mic al placii si efectuata
curatare de control pentru a determina influenta chitului de rosturi asupra tipului de placi utilizate.
Daca indepartarea ramasitelor chitului de rosturi este dificild, schimbati tipul de chit utilizat sau
impregnati suprafata placilor. Pentru chituirea decoratiunilor nu poate fi folosit chit de rosturi cu
granulatie mare. Decoratiunile pot fi predispusa la zgarieturi, de aceea sa recomanda folosirea
chituirilor de rosturi acrilice, siliconice sau alte care nu produc zgarieturi. in timpul chituirii suprafata
decoratiuni trebui sa fie protejatd, de ex. cu bandda de mascare. Pentru obtinerea aspectul
corespunzator al placarii ceramice, chituirea trebuie efectuata in conformitate cu instructiunile
producatorului. O atentie deosebita trebuie acordata cantitatii de apa pentru amestec, timpului de
priza si timpului dupa care ramasitele de chit pot fi indepartate. Masa pregatita trebuie aplicata cu o
racleta de cauciuc dupa curatarea suprafetei de chituire. Placile le chituim partial intinzand chitul de
rosturi cu ajutorul racletei pentru chituire, pana cand golurile vor fi complet si uniform umplute. La
jonctiunea suprafetelor orizontale si verticale, precum si in locurile in care placile sunt imbinate cu
instalatii sanitare, cu glafuri, etansarii efectuate cu materiale permanent elastice de ex., cu silicon.
Pentru a nu murdari placile, marginile pot fi acoperite cu o bandda de mascare, care trebuie
indepartata Tnainte ca, chitul sa se intareasca complet. Curatarea suprafetei chituite trebuie facuta
conform recomandarilor producatorului chitului de rosturi folosit. Surplusul de chit trebuie
indepartat de pe suprafata utilizata, avand grija sa nu se indeparteze chitul proaspat si sa nu zgariati
suprafata.
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Dupa montare

O etapa importanta a lucrarilor de montare este curatarea temeinica a suprafetelor de resturile dupa
montare. Pentru curatarea placilor, se recomanda utilizarea unor agenti de curatare de larg acces in
conformitate cu destinatia acestora (reziduuri de ciment - cu agenti acizi si reziduuri sintetice - cu
agenti alcalini). Folosirea agentilor de curdtare necesitd respectarea instructiunilor producatorului si
efectuarea unui test pe un fragment mic de pe suprafata curatata. Rezistenta chimica a unui anumit
produs este cuprinsa in Fisa Tehnicd a Produsului..

Dupa incheierea lucrarilor de montare si curatare a pardoseli, suprafata ei trebuie protejata inainte
de Tnceperea urmatoarelor lucrarilor. Protectia aplicata este necesara pentru a apadra placajul
impotriva zgarieturilor si petelor. Protectia de suprafata utilizata trebuie sa adere bine de suport,
pentru prevenirea deplasarii ei si patrunderii impuritatilor.

Ingrijirea de zi cu zi

Pentru spalarea murdariei in fiecare zi, utilizati agenti alcalini, iar pentru a indeparta piatra provenita
din apa evaporata, se recomanda utilizarea periodica a agentilor acizi.

Foarte importanta este la fiecare spalare sau curdtarea riguroasa interactiunea a celor trei factori
complementari: actiunea agentului de curatare, actiunea mecanica si a timpului. Etapa initiala, care
este dizolvarea impuritatilor, al carei scop este separarea acestora de suprafata ceramica, si decide
de eficacitatea curdtarii placajului. Tngrijirea placilor cu un parametru mai ridicat de anti-alunecare
necesitd efortul mai mare n timpul spalarii.

Alegerea agentilor de curatare trebuie consultata cu producatorii si distribuitorii produselor chimice
destinate pentru ingrijirea placajelor ceramice. Cand le spalati, sd nu uitati de a nu folosi agenti
pentru luciu. Dozarea agentilor de curatare trebuie efectuata in conformitate cu recomandarile
producatorului.

Pentru curatarea si intretinerea produselor din sticld, cu elemente metalice si elemente din otel
inoxidabil, utilizati agenti usoare tensioactive, care nu produc deteriorarii (de ex. zgarieturi) sau
pierderea proprietatilor functionale ale decoratiunilor. Producatorul nu este responsabil pentru orice
deteriorare a placilor si decoratiunilor care rezulta din utilizarea unui agent inadecvat.

IMPREGNAREA

Impregnatul aplicat pe placa ceramica creeaza un strat subtire la suprafata, oferindu-i proprii
parametri si Tn cele din urma este responsabil pentru aspectul placajului. Daca decideti sa utilizati
impregnanti pentru placi, se recomanda mai intai sa faceti testul. Placile ceramice glazurate
sunt produse intr-un mod care permite utilizarea lor fara protejate suplimentara, de acea nu se
recomanda folosirea impregnatilor pentru ele.

Montarea la exterior

Suprafata substratului pe care vor fi montate placile trebuie sa fie stabild, uniforma, fara fisuri,
curatata bine si sa nu fie rezistenta la deformare. Pentru a reduce putere de absorbtie a substratului,
utilizati emulsie de grunduire. Tn cazul montarii placilor ceramice pe balcoane si terase, este necesara
in prealabil pregétirea straturilor de bazi si de izolare, precum si efectuarea dilatérii. Inclindrile
trebuie ficute in stratul de bazi. Tn timpul montdrii trebuie realizatd o aderenta totald a plicilor de
substrat, fard spatii goale in care se poate acumula apa, provocand efecte nedorite in timpul
inghetului. Trebuie utilizate numai materiale pentru montarea placilor rezistente la inghet.

Un exemplu de constructie a placajelor si teraselor este prezentat in scheme.
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Terasa deasupra incaperii incalzite. Terasa la sol

1. Placaj din placi ceramice
1. Placaj din placi ceramice

: - 2. Adeziv flexibil

2. AdeZ'Y f|EXIbI|v ) . 3. lzolatie sub placi pentru a proteja
3. lzolatie sub placi pentru a proteja impotriva umezelii

Impotriva umezell‘l 4. Strat de inclinare (minim 1,5%)
4. Strat d? pre§ar(? din l‘oeton . 5. Placa portanta a constructiei
5. Termoizolatie (izolatie termica) 6. Pavaj de nivelare din nisip
6. Hidroizolare 7. Stratul filtrant din piatra sparta
7. Strat de inclinare (minim 1,5%)
8. Placa portanta a constructiei

Metode de montare a placilor pentru trepte cu nas
1. Placa treapta
Fanta de distantare 3-5 mm
Placa contratreapta
Adeziv flexibil
Izolatie sub placi pentru a proteja impotriva umezelii
Material permanent flexibil

oukwnN

,"Ireépté din’-‘be_tdn ‘ ~ Treapta din beton

e N ST eSSl

La montarea placii ceramice pentru treapta cu nas trebuie ldsata distantd sub nas (3-5 mm), fara
aplicarea de adeziv si chit de rosturi.

e Pentru suprafete mari, este necesara realizarea rostului de dilatatie in conformitate cu
recomandadrile producatorului de produse chimice pentru constructii.

15.04.2021 718



e Latimea rostului de dilatatie trebuie sa fie minim de 10mm.

e Recomandata latimea rostului de la 6 - 10mm.

Consideratii privind eliminarea

Placile ceramice, decoratiunile din ceramica si sticla sunt produse ecologice pentru mediul
inconjurator. Deseurile acestor produse, generate in timpul lucrarilor de constructie si renovare,
precum si din demontarea placilor ceramice si a decoratiunilor, pot fi recuperate si utilizate, de ex.
pentru intarirea (reabilitarea) terenului. Pot fi eliminate Tmpreund cu deseurile comunale in
conformitate cu normele aplicabile locale de gestionare a deseurilor.

Ambalaje produselor trebuie colectate selectiv pentru recuperare si reciclare, in conformitate cu
urmatoarele categorii de deseuri:

e ambalaje din hartie si carton,
e ambalaje din materiale sintetice (folie, curele),
e ambalaje din polistiren,

e ambalaje din lemn.

Reguli de siguranta

Produsul livrat este clasificat ca sigur in conditii normale si nu reprezinta un pericol pentru sanatate si
mediu. Cu toate acestea, praful rezultat din taierea, slefuirea sau prelucrarea mecanica al produsului
poate provoca iritatii. De aceea se recomanda prelucrarea mecanica, numai prin metoda la umed.

Acolo unde exista riscul de inhalare a prafului se recomanda ventilatie mecanica de evacuare.
Utilizati echipamente de protectie individuala (ochelari de protectie, manusi de protectie, masca de
praf).

Cititi informatiile cuprinse in pliantele dedicate grupurilor selectate de sortimente.
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